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ΑΑΤΤΡΡ  110000  --  11ΜΜ  --  11ΤΤ    ||    ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  μμοοννοοφφαασσιικκοούύ  

κκιιννηηττήήρραα  
 
 

 
Με τη διάταξη μελετάται πειραματικά η αυτόματη 
αλλαγή φοράς περιστροφής ενός μονοφασικού 
κινητήρα. 
 
Περιλαμβάνει:  
 
ATP 1M 
 

 Μονοφασικό κινητήρα 350 Watt πάνω 
σε βάση στήριξης, με ενσωματωμένο πάνελ για 
τις ηλεκτρικές συνδέσεις και με δίσκο για ένδειξη 
της περιστροφής προστατευμένο με διαφανές 
κάλυμμα. 
 
ATP 100 
 

 Μονάδα ελέγχου αναπτυγμένη πάνω σε 
πίνακα  τοποθετημένο εντός μεταλλικού ερμαρίου 
που θα έχει τυπωμένα με μεταξοτυπία τα 
ηλεκτρικά διαγράμματα των υλικών και 
συνδεσμολογιών. 
 
 

 
 
ATP 1Τ 
 

 Μονάδα παροχής μονοφασικής τροφοδοσίας με διακόπτη άμεσης διακοπής (EMERGENCY 
STOP). 
 
Όλα τα υλικά είναι άριστης ποιότητας και ασφαλείας πιστοποιημένα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας 
και οι κάθε είδους συνδεσμολογίες γίνονται μέσω υποδοχών (μπόρνες) ασφαλείας. 
Η διάταξη συνοδεύεται  με ακροδέκτες ασφαλείας διαφόρων μηκών, με καλώδιο διπλής στρώσης και 
με μονωμένη την άκρη της  μεταλλικής μύτης της μπανάνας, για αποφυγή επαφής των εκπαιδευομένων 
με ηλεκτρική τάση. 

 

 


