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Τεχνικά χαρακτηριστικά :  
 
Η διάταξη αναπτύσσεται σε μία πινακίδα 
PCB πάνω στην οποία βρίσκονται οι δύο 
βαθμίδες πομπός και δέκτης καθώς και 
σημεία μετρήσεων και ελέγχου και διακόπτες 
εισαγωγής βλαβών. Περιλαμβάνει δύο 
διαμορφωτές συχνότητας και πέντε 
κυκλώματα διαχωρισμού. Εναλλακτικά 
μπορεί να δεχθεί διαμόρφωση του πλάτους 
του σήματος FM με την χρήση εξωτερικού 
σήματος θορύβου. 
 
 
Χαρακτηριστικά Πομπού : 
 
Δύο διαμορφωτές συχνότητας : Varactor και 
Reactor  
Συχνότητα εξόδου : 455KHz 
Ζώνη συχνοτήτων του ταλαντωτή ακουστικών 
300Hz – 3.4KHz 
 

Χαρακτηριστικά Δέκτη :   
 
Αποτελείται από : 
Κυκλώματα διαχωρισμού : Τuner, φωρατής τετραγωνικού νόμου, διαχωριστής βαθμού, 
σύγχρονος φωρατής, διαχωριστής Foster-Seeley 
Χαμηλοπερατό φίλτρο (συχνότητας αποκοπής 3.4ΚΗz) / Ενισχυτές 
 
Καλύπτονται τα θέματα: 
 

 Ανάλυση των διαμορφωτών Varactor και Reactor  
 Ανάλυση του κυκλώματος συντονισμού 
 Ανάλυση του φωρατή τετραγωνισμού 
 Ανάλυση του διαχωριστή Foster – Seeley 
 Ανάλυση του διαχωριστή βαθμού  
 Ανάλυση του κυκλώματος φωρατή βρόγχου κλειδωμένης φάσης 
 Ρύθμιση των κυκλωμάτων συντονισμού  
 Ανίχνευση, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών 

 

 


