
 
 

 
MI 3105ST | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Μετρά αντίσταση μόνωσης 
Έχει περιοχές μέτρησης  0,25-199,9ΜΩ και 0,15-999ΜΩ 
Έχει τάσεις ελέγχου 100V, 250V, 500V, 1KV 
 
Μετρά συνέχεια    
Έχει περιοχές μέτρησης 0,16-1999Ω 
Έχει ρεύμα ελέγχου  200mA min 
Έχει τάση ελέγχου ανοικτών ακροδεκτών 6,5-9,0VDC 
 
Μετρά συνέχεια 7mA 
Έχει περιοχές μέτρησης 0,00-1999Ω 
Έχει ρεύμα ελέγχου βραχυκυκλώματος μικρότερο των 8,5mA. 
Έχει τάση ελέγχου ανοικτών ακροδεκτών 6,5-9,0VDC 
 
Σύνθετη αντίσταση γραμμής (δικτύου) 
Έχει περιοχές μέτρησης 0,25-19,9ΚΩ 
Έχει ονομαστική τάση 30-500V  15-500Hz 
 
Μετρά τάση και συχνότητα  
Έχει περιοχή μέτρησης 0-550V για την τάση και 15-500HZ για τη συχνότητα 
 
 
 



 
 

Εναλλαγή φάσης  
Ονομαστική τάση 100-550V / 15-500Hz 
1.2.3 ή 2.1.3 
 
Μετρά διατάξεις ασφαλείας RCD  
Ονομαστικού ρεύματος 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA 
Ονομαστική τάση 50-264V / 15-500Hz 
 
Μετρά τάση επαφής σε αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος   
Έχει περιοχές μέτρησης 20,00 – 31,00(62,00)V  
 
Μετρά αντίσταση γείωσης  
Έχει περιοχή μέτρησης  0,67Ω-9999Ω 
Έχει τάση ελέγχου ανοικτού κυκλώματος μικρότερη των 45Vrms 
Έχει ρεύμα ελέγχου βραχυκυκλώματος μικρότερο των 20mA. 
 
Μετρά αντίσταση γείωσης (με μία αμπεροτσιμπίδα) 
Έχει περιοχές μέτρησης 0,0-9999Ω 
 
Μετρά αντίσταση γείωσης (με δύο αμπεροτσιμπίδες) 
Έχει περιοχές μέτρησης 0,00-99Ω 
 
Μετρά επίσης  
Φωτεινότητα (ένταση του φωτός) με περιοχή μέτρησης 0,00 – 19,99kLux 
Ρεύμα TRMS με περιοχή μέτρησης : 0,0mA – 19,99A 
 
Η ένδειξη του οργάνου είναι σε LCD  
Συνδέεται μέσω RS232 ή USB με Η/Υ  
Η διαδικασία ελέγχου και μετρήσεων είναι αυτόματη. 
To λογισμικό του οργάνου είναι στα Ελληνικά. 
Μέσω του λογισμικού του οργάνου γίνεται εκτύπωση των μετρηθέντων τιμών  καθώς 
και γραφημάτων. 
Συνοδεύεται από σετ παρελκομένων για την εκτέλεση των μετρήσεων. 
 
Εφαρμοζόμενα πρότυπα  
Λειτουργία του οργάνου :  
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 61557 -2 
 


